
OT/ST (lang) 39 205315 BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 100W R X

UT (lang) 27 205315 BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 100W R X

GB-1 6 145666 Hapro Komplettsystem X

1;Bei Verwendung von HPS-Filterscheiben im GB-Bereich:
Vorschaltleistung für GB-Strahler um je 100W reduzieren!
INFO: Der GB muß mit je zwei Filtern betrieben werden!
1. Weissfilter Soladur (Schriftcode 02930) Best.Nr. 650723, Einbau zum Strahler!
2. Blaufilter SPS=UVISOL (Schriftcode 30020) Best.Nr. 540264
oder HPS-Filter (verspiegelt), Einbau zum Körper!
==> Die Blaufilter MUG 6 (Schriftcode 02801) dürfen nicht eingesetzt werden!
----------------------Zusatzinfo Ausstattung:Acrylscheiben Verstärkungsstege: 2 x Art.Nr.04182Wenn Klima dann: 1 x Art.Nr. 03290 Zwischenscheibe- Acrylscheiben Stützstege2 x Art.Nr. 032931 x Art.Nr. 04183

505
BEAUTY LIGHT

UV-Kit ID-505: Luxura 720 SLi

VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands


	Form Control (54.02mm, 233.25mm, 104.77mm, 238.25mm): 
	Form Control (54.02mm, 238.68mm, 104.77mm, 243.68mm): 
	Form Control (54.02mm, 244.11mm, 104.77mm, 249.11mm): 
	Form Control (54.02mm, 249.34mm, 104.77mm, 254.34mm): 
	Form Control (54.02mm, 254.99mm, 104.77mm, 259.99mm): 
	Form Control (54.02mm, 260.71mm, 104.77mm, 266.65mm): 
	Form Control (143.41mm, 233.25mm, 194.16mm, 238.25mm): 
	Form Control (143.41mm, 238.68mm, 194.16mm, 243.68mm): 
	Form Control (143.41mm, 244.01mm, 194.16mm, 249.01mm): 
	Form Control (143.41mm, 249.39mm, 194.16mm, 254.39mm): 
	Form Control (143.41mm, 254.89mm, 194.16mm, 259.89mm): 
	Form Control (143.41mm, 260.61mm, 194.16mm, 266.55mm): 
	Form Control (82.39mm, 68.92mm, 123.79mm, 74.49mm): 


